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SOUS COUCHE OPACIFIANTE 
 
 

 

Supports : 

Tous supports extérieur sain et à faible absorption, de nature minérale tel que ciment, béton et 

fibres-ciment 

 

Préparation des fonds : 

Les supports doivent être propres, secs et sains. 

Sur fonds neufs ou adhérents : nettoyer sous haute pression. 

Sur fonds farineux ou douteux, brosser pour éliminer les parties non 

adhérentes et appliquer le fixateur Alpina 

Sur fonds déjà peints éliminer les parties non adhérentes et appliquer le 

fixateur Alpina. 

 

Sec au toucher : 

1h* (* à 20° et 65% d’humidité relative) 

 

Recouvrable : 

6 h* (* à 20° et 65% d’humidité relative) 

 

Rendement : 

+/- 7 m2 / L selon la nature du support 

 

Conseil d'application : 

Appliquer la sous-couche en croisant. 

 

Nettoyage des outils : 

Eau 

 

Précautions d’usage : 

Conserver hors de portée des enfants 

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 

Ne pas jeter les résidus dans les canalisations, les égouts ou la terre 
 

 

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010) 

Ce produit contient max. 30 g/l 


