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   Fiche technique 
    EXTRAIT DE JAVEL – FORMULE 

CONCENTREE A 9.6% DE CHLORE ACTIF 

 

COMPOSITION 

Aspect : liquide limpide 

Couleur : jaune 

Odeur : caractéristique (typique de chlore) 

Masse volumique (20°C) : 1140 – 1200 g/l(valeur typique : 1170 g/l) 

% (m/m) en chlore actif : > 9.6 (au moment du conditionnement) 

pH : 12,5 (+/-1) 

 

 
UTILISATION 
ATTENTION : avant toute utilisation, lire attentivement  
l’étiquette et les informations concernant le produit. 
 
• Détache et blanchit les murs, les allées de jardins, les cours… 

Arroser la surface à nettoyer avec de l’eau, puis arroser avec de l’EAU DE JAVEL NOVOPURE pure ou diluée (50% 
javel, 50% eau). Renouveler 2 fois en 24h l’opération par temps sec/ appliquer au pulvérisateur ou un arrosoir 
équipé d’une pomme à large diffusion. NE pas mettre en contact avec les métaux et les plantes. 
 

• Fongicide et désinfectant de surfaces, matériaux, mobiliers… 
Après nettoyage, rincer avec une eau javellisée (1/2 verre à 1 verre (1 verre = 150ml) d’EAU DE JAVEL Novopure 
par litre d’eau). Laisser en contact 15 minutes puis rincer (attention a bien rincer les surfaces métalliques).  

• Nettoie les tuteurs, clayettes… 

• Frotter énergiquement les surfaces et les parois avec de l’EAU DE JAVEL Novopure pure ou légèrement 
diluée. Laisser agir 15 minutes, puis rincer abondamment à l’eau afin d’éliminer l’odeur. 

• Blanchit les parquets, les meubles en bois… 
Brosser avec de l’eau javellisée (1 verre (1verre = 150ml) d’EAU DE JAVEL Novopure par litre d’eau). 
Rincer après 5 minutes de contact. Ajuster la dilution préconisée ci-dessus en fonction des effets souhaités. 
Attention aux dilutions moins importantes qui risquent de décolorer les supports. 

 

 

MODE D’EMPLOI 
Utiliser pur ou en dilution. Bien rincer.  

 

 

CONDITIONNEMENT 

- Bidon de 5L et 20L 

 

 

mailto:commercial@novodis.fr
http://www.novodis.fr/


 

 

 

 

NOVODIS - 4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol – 33600 PESSAC France 

N° Azur 0 810 90 10 78 - commercial@novodis.fr - www.novodis.fr 

 
 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
ATTENTION : ne jamais mélanger avec un autre produit. Respectez le mode d'emploi. Tenir hors de portée des 
enfants. Ne pas appliquer par temps froids ou pluvieux. 
Ne pas utiliser sur les pelouses et les plantes, le cas échéant rincer immédiatement avec de l’eau. Décolore les 
vêtements. Ne pas mettre en contact avec des métaux légers (aluminium, zinc, etc). Procéder à un essai au 
préalable en traitant une partie peu visible. Nettoyage du matériel à l'eau. 
 
Instruction pour l’élimination : Ne pas déverser les résidus dans les égouts, ni dans les cours d’eau. Recycler ou 
éliminer l’emballage vide ou contenant encore du produit conformément aux législations en vigueur. 
 

Centre anti-poison : France, 01.40.05.48.48 
 
 

ATTENTION : ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux (chlore) peuvent se 
libérer. Ne pas faire vomir ! A conserver au frais, à l'abri de la lumière et du soleil. Une température de stockage 
de 15°C garantit une bonne conservation du produit durant 6 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fiche de données de sécurité disponible sur ww.novodis.fr 

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à 
chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. 
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