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DESCRIPTION 

Pour l’assainissement et la conservation des surfaces: attaque et détruit les 
micro-organismes rencontrés (mousses, lichens, algues, moisissures, 
champignons) jusqu’au cœur de la cellule, empêchant leur réapparition. 
Ne modifie pas l’aspect des matériaux et rend, la plupart du temps, leur couleur 
naturelle aux surfaces. 
 
 

UTILISATIONS 
Action préventive et curative. Traite et protège durablement dallages, toitures, 
terrasses, facades.  
Produit concentré, prêt-à-l’emploi. 
 
Conditionnement : Bidon de 5L et 20L  

 

 

 

PROPRIETES 

− Excellente pour application au pinceau (ne goutte pas) et thixotropie modérée permettant un grand 

rendement au m2. 

− Assemblages très solides et de grande résistance à la traction pour une grande variété de matériaux 

− N’est pas adapté à l’assemblage de certains plastiques flexibles (polypropylène, polyéthylène, et autres).  

− Adhésif formulé avec des dissolvants organiques non nocifs. 

 
APPLICATIONS 
S’utilise sur toutes surfaces: tuiles, briques, ciment, pierre, plâtre, dallages, carrelages, façades crépies et supports 
peints (bois, murs). 
Période d’utilisation: Traiter en curatif dès l’apparition des mousses et en préventif 1 fois par an voire tous les 2 
ans selon l’exposition et l’humidité des supports atteints. 
Appliquer le produit de préférence au printemps ou en automne. 
 

 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect      : liquide fluide vert 
Odeur      : légère 
Masse volumique (20°C)    : 990 – 1000 g/l 
pH     : 6 – 9 
Solubilité    : soluble dans l’eau en toutes proportions 

 
 

 
 

 

FICHE TECHNIQUE ANTI DEPOT VERT 

mailto:commercial@novodis.fr
mailto:commercial@novodis.fr
http://www.novodis.fr/
http://www.novodis.fr/


   
  

   
                                                                                                                           

 

NOVODIS 

4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol – 33600 PESSAC France 

N° Azur 0 810 90 10 78 

commercial@novodis.fr - www.novodis.fr 

 

COMPOSITION : 

• Composés de l’ion ammonium quaternaire, benzyl en C12-16 alkyldiméthyles, chlorure (n°CAS : 68424-
85-1) : 2% (m/m) – Produit biocide TP10 

• Agent de surface cationique : moins de 5% - désinfectant 

 

Consommation: 1 litre pour 4m²  
Nettoyage du matériel: à l’eau  

 

MODE D’EMPLOI 
Ne pas appliquer par temps froid ou pluvieux. Ne pas utiliser sur les pelouses et les plantes, le cas échéant rincer 

immédiatement avec de l’eau. Eviter également d’appliquer au pulvérisateur par grand vent. L’application 

s’effectue en une seule opération, sans brossage préalable ni lavage (sauf si les mousses sont très épaisses). 

Appliquer le produit à la limite du ruissellement sur support sec à l’aide d’une brosse, d’un rouleau ou d’un 

pistolet.L’effet du produit se manifeste après 5 à 6 jours. Laver éventuellement au jet d’eau pour éliminer les 

cellules mortes. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Respectez le mode d'emploi. Tenir hors de portée des enfants. Procéder à un essai au préalable en traitant une 

partie peu visible. 

Instruction pour l’élimination: Ne pas déverser les résidus dans les égouts, ni dans les cours d’eau. Recycler ou 

éliminer l’emballage vide ou contenant encore du produit conformément aux législations en vigueur. 

 

Centre anti-poison France: 01.40.05.48.48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________________________________________________________________________  
Les données fournies sont basées sur nos connaissances actuelles, leur finalité n’est pas d’assurer certaines propriétés. Il revient à l’usager 
d’établir l’adéquation de l’information fournie à l’usage qui va être fait du produit.    
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